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- Pro zapnuti / vypnuti zafizeni
stisknete tlacitko zapnuti po dobu 2
sekund.

(1] Gl « Kratkym stiskem tlacitka zapnuti
uvedete zafizeni do rezimu spanku,
02 @ nebo ho z rezimu spanku probudite.
Tlacitko zapnuti ([}
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Typ-C
Pro nabijeni zafizeni pouzijte
a adaptér s Type-C kabelem.
B @ | e

(05 SsKENOVANI

Konfigurace zafizeni C71:
modul pro skenovani 2D kédd, fotoelektricky modul SLOT NA KARTY 2D skenovaci modul:

skenovani otiski (MSO CBM-E3), NFC, fotoaparat Zafizeni je vybaveno profesionélnim
(zadni), 4G (NA), GPS, Bluetooth, WIFI, 2G RAM, 16G 1D/2D skenovacim modulem. Pro
ROM. zahdjeni skenovani stisknete tlaéitko
skenovani. Dojde k aktivaci skenovaciho
modulu a zobrazeni laserového paprsku.

Vlozte ejector slotu pro SIM do pin slotu. Po zatlaceni se slot
pro karty vysune vpied a slot pro SIM a SD kartu bude
dostupny pro vlozeni/vyjmutikaret.
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E3 Tiagitko zpét € Slot pro karty (06 WIFI PRIPOJENI

Tlacitko domi Tlacitko spusténi/vypnuti : i . .

i i P P _ 1 m,'ﬁ;osn C71 je vybaven systémem Android 6.0, N

[ Skenovaci modul B Nastaveni jeho obsluha je tak snadnd jakou ()
2 SIM Karta smartphonu. Nastaveni WiFi pfipojeni WiFi

@

Modul skenovani
OtiskU prst

Zadni fotoaparat muZze byt pfizplisobeno v hlavni nabidce.




CHAINWAY°

nabitou mezi 40% a 60% procenty a skladujte ji v
pokojové teploté. Predejdete tak hlubokému vybiti.
Zaroven je potreba baterii nabijet alespon jednou za tfi
meésice.

Pokud skladujete baterii vice nez jeden rok, je
doporucen pro aktivovani baterie jeden nabijeci cyklus
kazdy rok. (jeden nabijeci cyklus je z plného nabiti
baterie do Giplného vybiti a opét plného nabiti.)
Predpokladand zivotnost baterie je 300 nabijecich
cykll, po dosazeni tohoto limitu je bézny pokles
kapacity.

Pokud neni baterie delSi dobu pouzivana, udrzujte ji
(07 nrc

NFC je pohodIna a bezpecna technologie
bezdratového pfipojeni umoziujici rychlou
komunikaci pfi placeni a vyméné dat.

Nastaveni:

Settings = Wireless and networks = More,
oteviete NFC a Android Beam. Po spusténi uz
bude mozné komunikovat pomoci NFC. Pro
rozsahlejSi NFC funkce je nutné pouzit software
tietich stran.

(8 usBPRIPOJENI

C71 je pro synchronizaci
mozné propojit s PC nebo
laptopem prosttednictvim Sl
USB portu. Na vybér jsou
tfimoznosti pro pfipojeni.
« nabijeni

+ prenos souborl

+ prenosobrazk{

Use USB for
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Dopliujici informace k USB pripojeni

- Zafizeni pfipojte do USB portu na zadni strané PC.

« Nepouzivejte USB hub, nebo jiné rozSifeni USB. ITFutuRe s.r.o.
« Nesdilejte USB s jinymy USB zafizenimi
Podpora
Dopliujici informace k baterii Nevahejte nas kontaktovat:
« Pronabijeni baterie pouzivejte pouze originalni adapter. Servisni linka:
+ Pokud neni baterie po delsi dobu pouzivana z divodu +420 739 422 196

hlubokého vybiti miize dojit ke snizeni kapacity baterie, - :
nebo jejimu Gplnému zniceni. Servisni email:

ondrej@itfuture.cz
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