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CHAINWAY

R2

UHF RFID Swing Reader

Bluetooth 1D Carové kédy 2D carové kody UHF

Chainway R2 RFID Swing Reader je nové vyvinuté pfiruéni zafizeni pro sbér dat se stylovym designem a
neuvéfitelnym vykonem. Je vybaven neprekonatelnou schopnosti UHF &teni a zapisu (diky chipu Impinj R2000),
modulem pro skenovani ¢arovych kodl a navic pomoci Bluetooth mize jednoduse prenaset nasbirana data do
datového centra. Diky svym unikatnim viastnostem se perfektné hodi pro inventarizaci a spravu majetku,
kontrolni prohlidky atd.



Specifikace

Vlastnosti

Rozméry
Vaha
Barva

Material

Tlacitka

Napajeni

Displej
LED indikator
Bzucak

Rozhrani

Vykon
MCU

Ulozisté

282x117.5x32mm / 11.10x4.63x1.26in
3349/11.780z (s baterii)

Bila

Plast

Zapinaci tlacitko (strana), nahoru, dol(i, navrat, ok,
SCAN tlagitko (predni)

Kapacita: 5200mAh 4.35V
Pohotovostni doba: 70h (s pfipojenym Bluetooth)

Nepzetrzité pouzivani: 6h (UHF cteni)

Doba nabijeni: 3-4h (se standardnim adaptérem
a USB kabelem)

1.77", 128X160
Zpanuti, Pracovni rezim, Bluetooth
Podporovano

Micro-USB

Cortex-M3
72MHz
50000 znacek

Vlastnosti prostredi

Provozni teploty

Skladovaci tep.

-20°C~+50°C
-40°C~+70°C

Vlhkost 5%RH - 95%RH non condensing

tonast kot pad ol ana bl el
Pad 1000 x 0.5m/1.64ft pad v pokojové teploté

ESD +15KV air discharge, +8KV conductive discharge
Prislusenstvi

il
Y

AC Adaptér

i

USB kabel

Vyvojové prostredi

SDK Android / I0S

Nastroj Android Studio / Xcode
Jazyk Java / Objective-C
Komunikace

Bluetooth Bluetooth 4.0, BLE
Sbér dat

Carové kédy (Volitelné)

2D Imager SE2707

UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11,
Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5,
Codabar, MSI, RSS, atd.

PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-

39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec,
MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK
Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal

1D Symbologie

2D Symbologie

(KIX), atd.
UHF
Engine CM2000-1 modul zaloZen na ¢ipu Impinj Indy R2000
Anténa Linearné polarizovana anténa (4dBi)
Frekvence 920-925MHz/902-928MHz/865-868MHz
Protokol EPC C1 GEN2/1S0O18000-6C
1W (30dBm, podpora +5~+30dBm nastavitelné)
Vykon
2W volitelné (33dBm, for Lati America, atd.)
R/W dosah >28m(interier);>12m(exterier)

Frekvence ¢teni | >200znacek/s

*dosah a frekvence &teni je pfimo zavisla na prostredi

Upozornéni: Specifikace vyrobku se mohou zménit bez predchoziho upozornéni. / Model: R2 / Datum aktualizace: 2019-05-28
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