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U H F RF I D S I ed Read er Bluetooth 1D carové kody 2D &arové kody UHF

Chainway R6 sled reader je vybaven nejlepSim UHF chipem ve své kategorii - Impinj R2000. Diky tomu je ¢teni a zapis UHF
RFID bezkonkurenéné presny a rychly. Modul pro ¢teni ¢arovych kédu je spolehlivy a na jeho prfesnost se také mizete
spolehnout. K Chainway R6 Sled Readeru muZzete snadno pfipojit mobilni telefon a vytvorit tak komplexni feseni pro
identifikaci Carovymi kédy a RFID tagy. Chainway R6 sled reader tak z klasického mobilniho telefonu udéla profesionalni
zafizeni pro ¢teni RFID a ¢arovych kodl. Snadno tak Ize vyuZit napf. v maloobchodech, skladech, pii spravé vozového parku
atd.

Sled Reader Sled Reader s mobilnim Sled Reader s
pouzdrem vlastnim drzakem



Specifikace

Physical Characteristics

Rozméry 143x76x140mm / 5.63x2.99x5.51in
Sled Reader:483g/17.040z
Vaha Sled Reader s mobilnim pouzdrem:453g/15.980z
Sled Reader s vlastnim drzakem: 500g/17.640z
Barva Cerna

Kapacita: 5200mAh

Pohotovostni doba: 70h (s pfipojenym Bluetooth)

Napajeni
Nepretrzité pouzivan: 6h (UHF cteni)
Doba nabijeni: 3-4 h (se standardnim adaptérem a
USB kabelem)

Rozhrani USB3.0 Type-C

Bzucak Podpora

LED indikator Zapnuti, Pracovni rezim, Bluetooth
Material Plast

Rozmér pfipoj. Sled Reader:$itka 68~80 mm, tloustka < 22 mm

zafizeni Ostatni: v zavislosti na pouzdru a drzaku
Vykon

Cortex-M3
MCU

72MHz

Vlastnosti prostiredi

Provozni teploty. | -20°C~+50°C
Skladovaci tepl.. | -40°C~+70°C

Vihkost 5%RH - 95%RH nekondenzuijici
Odolnost 1000 x 0.5m/1.64ft pad v pokojové teploté
Pad Opakovany pad z 1.5m/4.9ft na beton v celém

rozsahu provoznich teplot

ESD +15KV air discharge, +8KV conductive discharge

Vyvojové prostredi

SDK Android / I0S
Nastroj Android Studio / Xcode
Jazyk Java / Objective-C
Prislusenstvi

AC Adaptér USB kabel

Komunikace
Bluetooth Bluetooth 4.0, BLE
Sbér dat
UHF
Engine CM2000-1 modul zaloZen na ¢ipu Impinj Indy R2000
Anténa Anténa s kruhovou polarizaci (3dBic)
Frekvence 920-925MHz/902-928MHz/865-868MHz
Protokol EPC C1 GEN2/1S0O18000-6C

1W (30dBm, podpora +5~+30dBm nastavitelné)
Vykon

2W volitelné (33dBm, for Lati America, atd.)
R/W dosah >22m(interier);>8m(open exterier)

Reading rate >200znacek/s

*dosah a frekvence ¢teni je pfimo zavisla na prostredi

Carové kédy (Volitelné)

2D Imager SE2707

UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11,
1D Symbologie Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5,
Codabar, MSI, RSS, atd.

PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-
39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec,

2D Symbologie MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK
Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal
(KIX)atd.

Upozornéni: Specifikace vyrobku se mohou zménit bez predchoziho upozornéni. / Model: R2 / Datum aktualizace: 2019-05-28
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